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VOCCOM  M-215 X  
„Long range communication“ 
für Wasserwerfer-Fahrzeuge

•	VocCom-Audio-Produkt-Innovation 2020
•	25° Hochleistungslautsprecher für POL/BOS-Systeme
•	Beste Sprachverständlichkeit durch neue Emittertechnik
•	Große Reichweite durch 152 dBA/1 m Schalldruck 
•	(92 dB auf 1000 Meter)
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VOCCOM heute bereit für die Zukunft
VOCCOM-Audio Modulare Hochleistungs-Lautsprecher, -Informations-
systeme und -Wirkmittel für den mobilen taktischen Einsatz

•	 VOCCOM Informationssysteme zeichnen sich aus durch hervorragen-
de Sprachverständlichkeit und überragende Leistung. Das innovative 
elektronische und akustische Konzept bietet dem Nutzer höchstmögli-
ches Einwirken auf Personen aus sicherer Distanz.

•	 VOCCOM Systeme bieten ein variables Ausrüstungskonzept. Die Mo-
bilitätseigenschaften	ermöglichen	eine	spezifische	Ausstattung	für	ak-
tuelle	wie	auch	zukünftige	Missionsprofile.

•	 VOCCOM Systembaugruppen lassen sich den Einsatz-Szenarien indi-
viduell anpassen.

•	 VOCCOM stellt System-Recording-Mikrofone, Steuereinheiten (MP-
900) und verschiedene sich in ihrer Leistung  unterscheidende Ver-
stärkereinheiten und Lautsprechersysteme mit hohen Reichweiten und 
unterschiedlichen Abstrahl-Charakteristika zur Verfügung.

•	 VOCCOM bietet weltweit einzigartige Innovationen wie den integrier-
baren Protokollrekorder PR-900. Mittels automatischer Protokollierung 
der Audiosignale, der abgestrahlten Pegel und GPS/Glonass-basierter 
Positionsbestimmung ist dies erstmals möglich.

•	 VOCCOM verfügt über ein praxisgerechtes Zubehörprogram mit um-
fangreichen Befestigungs- und Supportsystemen für Land-, Luft- und 
Seefahrzeuge. Blitzschnell einsatzbereit um umgehend Personen über 
große  Distanzen direkt anzusprechen.

ANWENDUNGSBEREICHE
Die auf die Bedürfnisse unserer Nutzer angepassten VOCCOM-Systeme 
sind	äußerst	flexibel	zur	Integration	in	Luft-,	Wasser-	und	Landfahrzeu-
gen einsetzbar.
Verteidigung 
Bevölkerungs-Direktinformation, Küstenwache und Grenzschutz, Ma-
ritime Einsätze, Konvoi-Schutz, Checkpoint-Kontrolle, Wirkmittel-Ein-
satz, Irritation, Perimeter-Absicherung.

Gefahrenabwehr
Einsätze mit erhöhtem Risiko als Wirkmittel (Hochrisiko-Fußballspiel, 
Amok, Terror), Massenveranstaltungen, politische Gipfeltreffen, Alar-
mierung, Perimeter-Absicherung.
Heimatschutz
Evakuierung & Schutz, Perimeter-Absicherung, Notfallkommunikation, 
Bergrettung

Feuerwehr
Massenwarnungen, Einsatz bei Katastrophen, Suche und Rettung
Grenzschutz
Perimeter-Absicherung, virtuelle akustische Schutzzonen, Verhinde-
rung illegaler Grenzübertritte
Zivile Anwendungen
Abwehr von Vogelschlag auf Flughäfen, Kommunikation in Groß-Indus-
trieanlagen, Schutz von Windenergie- und PV-Anlagen, Informations-
übertragung in großen Flüchtlingscamps..

WIR ÜBER UNS
Die Pass Medientechnik, gehört zu den führenden Unternehmen ihrer Branche, dessen 
Fokus auf der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von VOCCOM Audio Pro-
dukten und Systemen aus dem Bereich der akustischen Informationssysteme liegt. Das 
Produktportfolio umfasst modulare Hochleistungs-Informationssysteme und -Wirkmittel

2

Unsere Kompetenz:
•	 Eine	ganzheitliche	Lösung	für	Ihr	Anforderungsprofil.
•	 Wir	entwickeln	für	Sie	Hard-	und	Softwarelösungen,	die	flexibel,	skalierbar
 und investitionssicher sind.
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Performance und SICHERHEIT
Unsere Audiosysteme dienen dazu über große Entfernungen, aus si-
cherem Abstand zu warnen, zu informieren und zu leiten. Dabei können 
neben der Beschallung über große Entfernungen auch große Sicher-
heitsbereiche eingerichtet werden, die ungewisse Gefährdungslagen 
lösen und damit Leben retten können. VOCCOM- Hochleistungssysteme 
sind keine Waffen. Die Warn- und Informationssysteme sind aufgrund 
Ihrer außergewöhnlich guten Sprachwiedergabe auch für das psycho-

logische Einwirken auf Personen wie kein anderes System dieser Klas-
se geeignet. Hohe Sicherheit ist garantiert bei schwierigen Lagen in 
jeglichem Terrain, sowohl in urbanen, ländlichen als auch maritimen 
Räumen. Einige einzigartige Funktionen wie die ADHOCTM-Recorder-
System oder das dem Arbeitsschutz dienende AP-LOCKTM-Sicherheits-
system sind integraler Bestandteil unserer Systeme. 
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Technisches	Konfliktmanagement-	und	Kommunikationstraining
Den Ernstfall trainieren  
Um im Falle des Falles auf Ereignisse, Notfälle und Krisen richtig reagieren zu können, ist regelmäßiges Training unverzichtbar. Im integrierten 
Störungs-, Notfall- und Krisenmanagement gilt es daher, Konzepte und Abläufe ständig zu trainieren. VOCCOM unterstützt solche Trainings und 
hilft sowohl den Einsatzkräften als auch allen weiteren involvierten Personen – von den Mitarbeitern aus der Befehlsstelle bis hin zum Krisenstab.

Flexibilität: 
Eine Plattform - vielfältige Einsatzmöglichkeiten 
VOCCOM-Audio Produkte werden ständig an höchste Fexibilität 
angepasst und weiterentwickelt.

Design:
Ultrakompakt mit bester Leistungs-, Volumen- und Gewichtsbilanz.
Das stets innovative Design unserer Produkte orientiert sich immer an: 
Physikalisch machbarer Leistung, Leistungsaufnahme sowie ultrakom-
pakter Größe und minimalem Gewicht.

Leistung:
Hohe Leistungsfähigkeit. Geringe Lifecycle-Costs. Einfache Installation. 
Mithilfe	unserer	hochqualifizierten	Entwicklungsabteilung	können	unsere	
Systeme im Verhältnis von Größe, Gewicht und Stromverbrauch als welt-
weit führend angesehen werden. Hervorragende Verarbeitungsqualität 
und unser innovatives akustisches und elektronisches Design sorgen für 
geringe „Lifecycle-Costs“ bei langer Nutzungsdauer.

Professionelle Dienstleistungen von A-Z:
Betreuung in allen Projektphasen
Das Leistungsangebot von VOCCOM-Audio umfasst Beratung, Pro-
jektmanagement, Implementierung, Installation, Wartung, Schulung 
und Support. Unsere Experten beraten Sie zielorientiert in unseren 
Kerngeschäftsfeldern Beschallung und Wirkmittel. Wir kümmern uns 
um die Einführung und Betreuung Ihres VOCCOM-Audio-Systems in 
allen Projektphasen. Für die richtige Systemanwendung im Einsatz 
schulen wir Ihre Mitarbeiter anforderungsgerecht.

Bedienung und Sicherheit:
Sicherheit auch im Hinblick auf den Arbeitsschutz:
Zielgerichtete Investitionen in Ihr Sicherheitsmanagement sorgen dafür, 
dass sicherheitsrelevante Vorgaben eingehalten und umgesetzt wer-
den können. Durch unsere universell einsetzbare Bedienkonsole MP 
900 und den darin integrierten Sicherheitsfunktionen wie AP-LOCKTM 
und ADHOCTM-Recording können Bediener schneller und sicherer ihre 
Aufgaben erfüllen.

Weltweit im Einsatz:
An den Einsatzzielen orientiert:
Die Produkte von VOCCOM-Audio im Militär- und Sicherheitsbereich 
sind weltweit im Einsatz und können sowohl in mobilen Varianten als 
auch für Festinstallationen eingesetzt werden. Unsere Experten arbei-
ten kontinuierlich zusammen mit den Nutzern an der  Leistungssteige-
rung  unserer Systemlösungen.

Ihr Mehrwert kompakter, lauter, weiter, sicherer
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Die Komponenten

Eine 2020 entwickelte neue Generation von Schallwandlern mit 
revolutionären Ergebnissen. Das erste System der Welt, das Broadcast 
in dieses Verhältnis von Leistung, Größe und Gewicht bringt. Das aus 
2 Stück M-4-Systemen gebaute ultrakompakte Modul erzeugt eine 
gemeinsame Wellenfront und ist sowohl in der vertikalen als auch in 
der horizontalen Ebene ohne Verluste durch Phasenauslöschungen 
kaskadierbar.  Jedes M-215X Beschallungsmodul erreicht unglaubliche 
152 dB Peak und überträgt Sprache, Vergrämungs-Töne  und 
Warnsignale über große Distanzen (>1000 Meter@ 92 dB).

M-215X (Akustischer Hochleistungs-Richtlautsprecher)

Model M-215X

Übertragungsbereich ± 10 dB 250 Hz bis10 KHz

Abstrahlwinkel nominal 25° x 25°° (hor. x vert.)

Schalldruck max (1 m) 150 dB SPL (A)

Schalldruck peak (1 m) 152 dB SPL (A)

Maße/Gewicht (HxBXT) 483 x 2456 x 330 / 14,5 Kg 

Oberfläche marine-GRAU

Gehäuseausführung Mehrschichtiger Polymer Kunststoff

Temperaturbeständigkeit -30° C bis +70°C

AP-LOCK	TM	Sicherheit	mit	effizientem	Schutz	gegen
Missbrauch und unbeabsichtigte Verletzungen Unbeteiligter.

Dieses System wurde speziell für die Sprachübertragung über 
große Areale entwickelt.
Für besondere Einsetze dient es dazu, klar und 
sprachverständlich auf große Distanz zu informieren.

Typische Anwendungen sind:
•	 Durchsatzstarke	Beschallungen	bei	extrem	hohen	Umgebunslärm	
•	 Beschallung sehr großer Flächen
•	 Beschallung mit Reichweiten bis zu 2 KM
•	 Bewältigung bzw. Vorbeugung von Unruhen
•	 Unterstützung	bei	großflächigen	Räumung
•	 Evakuierungen aus gefährdeten Bereichen
•	 psychologische und deeskalierende Einwirkung
•	 Vergrämung bis 100 Meter mit 110 dB(A)
•	 Öffentliche Ankündigungen
•	 Verbessern der Koordinierungen
•	 Erziehlen präziser Reaktion der Zielgruppen
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Die Komponenten

Model M-215X

Übertragungsbereich ± 10 dB 250 Hz bis10 KHz

Abstrahlwinkel nominal 25° x 25°° (hor. x vert.)

Schalldruck max (1 m) 150 dB SPL (A)

Schalldruck peak (1 m) 152 dB SPL (A)

Maße/Gewicht (HxBXT) 483 x 2456 x 330 / 14,5 Kg 

Oberfläche marine-GRAU

Gehäuseausführung Mehrschichtiger Polymer Kunststoff

Temperaturbeständigkeit -30° C bis +70°C

Reichweite VOCCOM M-215X 
Dämpfung des Schallpegels nach dem Abstandsgesetz auf 88 dB(A)
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Die Komponenten

mit Optionsschacht für Batterie und PR 900 
Protokoll-Rekorder Zentraleinheit / Fernsteuerung 
MP-900 im Full-Rugged Field-Design.
Die MP-900 ist eine Audiozentral- und Fernbedienung für die VOCCOM 
Systeme im „Single Module Nutzungskonzept“. Die Systemeinheit ist in 
der Schutzklasse IP65 ausgeführt und ist für den robusten Außeneinsatz 
konzipiert (-20° bis +60°). Fernbedienungs- und Recorder Systeme 
verfügen über die Funktionalität eines eigenständigen Audiosystems. 
Ein großes kontraststarkes zu- und abschaltbares Spezialdisplay 

visualisiert alle Funktionen auch bei schlechten Sichtverhältnissen 
sowie bis -20°C. Die mit haptischen Druckpunkten ausgerüstete 
Bedienoberfläche	ist	mit	Handschuhen	bedienbar.	Abgesetzt	betreibbar	
mit Kabel- oder Drahtlostechnik,  AD-Hoc-Recorder, MP-3 Recorder / 
Display für Statusanzeigen mit zuschaltbarer Beleuchtung, optionale 
AP-LOCKTM Schaltung, Taster für Wirk-/Signalmittel, Mikrofon- und 
Line Eingang, Lautstärkeregler, On/Off-Schalter und interne sowie 
Fremdspeisung über DC / optional „Internal Rechargeable -Batterie“ 
und Protokollrecorder im Optionsfach.

MP-900 Fernbedienungseinheit 

Model MP-900V

Montage 4-Punkt-Halterung (VESA 75 x 75)

ModelÜbertragungsbereich 3dB 20Hz bis 20KHz

Schnittstelle Mic/Line/USB

Audioeingänge Line out /0dB

Maße (HxBxT) 150 x 220 x 57 mm

Spannung DC 9 bis 32 V

Gewicht 0,95 KG

Der automotive und maritim einsetzbare Verstärker AP-850 ist 
speziell für die Anforderungen von VOCCOM-Lautsprechersystemen 
konfiguriert.	Die	umfangreichen	DSP-Funktionen	sind	erweiterungsfähig	
mittels zukünftiger VOCCOM-Audio Firmware-Updates. Das 
macht den AP850 zu einer echten strategischen Investition in die 

Zukunft. Die integrierten DSP-gesteuerten Leistungsendstufen 
versorgen und schützen die Hochleistungslautsprecher der VOCCOM 
Systemfamilie. Der Endverstärker ist lieferbar als DC-Version für den 
Gleichspannungsbereich von 12 bis 32 Volt und als AC-Version mit 
erweiterter 90 bis 240 V AC-Speisung.

AP-850 DC Leistungsverstärker

Model AP-850

Montage For mobile use

Leistung 4x 250 Watt

Max Peak-Leistung 4x 500 Watt

Steuerung Endstufen DSP gesteuert

Spannung DC 12* bis 32 V oder AC 90 - 240 V

Maße (HxBxT) 140 x 265 x 340 mm

Gewicht 5,15 KG

Temperaturbeständigkeit -30° C - +70° C

* bei ausreichender Stromversorgung



VOCCOM

VOCCOM 7

Robustes Nahbesprechungs-Mikrofon für Ad-
Hoc Recording mit der Fernbedienung MP-900
Das VOCCOM Mikrofon ML577R ist speziell für den robusten 
Einsatz konzipiert. Das Mikrofon ist entwickelt für die Verwendung als 
Nahbesprechungsmikrofon für Sprach- und Paging-Anwendungen 
in Verbindung mit der MP-900 Fernbedienung. Es ist besonders 
geeignet für mobile und stationäre Kommunikationssysteme in 
Umgebungen mit hohen Hintergrundgeräuschen - einschließlich der 
Militär, Polizei, Feuerwehr, Versorgungs-, Transport-, Handels- und 
Industrieanwendungen. Extrem rückkopplungssicheres Mikrofon für 
den Einsatz in Umgebungen mit hohem Hintergrundgeräuschpegel 
bestens geeignet.

Eigenschaften:
Konzipiert mit Frequenzgangeigenschaften für Sprachkommunikation 
mit hochwertigem Shure-Nahbesprechungs-Mikrofonelement, robustes 
AI Gehäuse, Doppel-Pole, Single-Throw-PTT-Taste mit Umschaltung 
für PTT-Recording- und Play-Funktion.

ML-577R - Mikrofon
Robustes Mikrofon für Ad-Hoc Recording mit 
der Fernbedienung MP-900.
Das VOCCOM Mikrofon ML515R ist speziell für den robusten Einsatz 
konzipiert. Das Mikrofon wurde entwickelt für die Verwendung in 
Sprachanwendungen in Verbindung mit den MP-900 Fernbedienungen. 
Es ist besonders geeignet für Kommunikationssysteme, die auch für 
das psychologische Einwirken auf Personen verwendet werden sollen 
- einschließlich Militär, Polizei, Feuerwehr, Versorgungs-, Transport-, 
Handels- und Industrieanwendungen. Rückkopplungssicheres Mikrofon 
für Umgebungen mit hohem Hintergrundgeräuschpegel geeignet

Eigenschaften: 
Konzipiert mit Frequenzgangeigenschaften für Sprachkommunikation 
mit hochwertigem Shure-Mikrofonelement, robustem AI Gehäuse, 
Doppel-Pole, Single-Throw-PTT-Taste mit Umschaltung für PTT-
Recording- und Play-Funktion.

ML-515R - Mikrofon

VOCCOM-Lautsprecher-Dachträger-Haltevorrichtung  zur Aufnahme von 
max. 2 Stück M-215X Bestehend aus einer unteren Haltevorrichtung 
mit einer modular aufgebauten unteren Traverse. Verwendbar für KFZ,
LKW und Boot.

Abmessungen: 825 x 440 x 48 mm
Gewicht:  6 Kg
Zubehör:  Thule Dachträgerkonstruktionen

Rooftop mounting-Kit M-215X
Sie sprechen, wir dokumentieren live und 
automatisch.
Unsere Protokollrekorder unterstützen Sie bei Ihren Missionen und 
vereinfachen Ihre Einsatzdokumentation erheblich. Dazu dokumentiert 
er nicht nur in Worten, Pegeln und Geo-Daten, sondern verknüpft diese 
in Echtzeit mit Google-Maps®. So werden sämtliche einsatzrelevanten 
Daten sichtbar. Der als Einschub für Ihre MP-900 ausgeführte Protokoll-
Recorder vereinigt drei Systemeinheiten. Diese sind intern mit der MP-
900 verbunden. Mit einer SD-Speicherkarten bis max. 32 GB wird ein 
sehr robustes, ohne bewegliche Teile auskommendes Speichermedium 
eingesetzt.
Der Protokollrekorder geht automatisch in Aufnahmebereitschaft, wenn 
die MP-900 mit dem Leistungsverstärker kommuniziert und zeichnet 
automatisch auf. Alle Daten können nach dem Einsatz mit der zum 
Lieferumfang gehörenden W10-Software auf Ihren PC übertragen, 
ausgewertet	und	grafisch	in	einer	Google-Maps®- Ansicht dargestellt 
werden.

PR-900 Protokollrekorder
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Telefon: +49 5425 / 6638
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